
Схемы совместного подключения 
блоков упраления роллетами

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами.
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DASPY (RE�2), 
MARANTEC (Digital262), 
FAAC (Relay_12).

ВНЕШНИЙ   ПРИЁМНИК ВСТРОЕННЫЙ   
ПРИЁМНИК
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ОБЩИЙ  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
При  подключении  по  
этой  схеме  управляет   
лампой  накаливания  
по  схеме  ВКЛЮЧЕНА /
ВЫКЛЮЧЕНА

ЛАМПА  НАКАЛИВАНИЯ  СЕТИ  
ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  

~220 В , 50 Гц .

ЭЛЕКТРОЗАМОК
220 В , 50 Гц

Схема  подключения  RollHan CV_  для  
осуществления  радиоуправления  работой  
электрозамка  и домашним  и офисным  
освещением .

Перемычки

220B, 50 Гц
N

L1

RollHan GC�2 
1 � Фаза питающей  сети  ~220 В . 
2 � Нейтраль  питающей  сети  ~220 В . 
4 � Общий  провод  выключателя .  
3 � Направление  “А ” выключателя . 
5 � Направление  “В ” выключателя . 
7, 10 � нейтраль  привода  (голубой  провод ). 
6, 9 � направление  “А ” привода  (черный  провод ). 
8, 11 � направление  “В ” привода  (коричневый  провод ). 

Фаза

Нейтраль

R1 R2

com

M
com

M

220B, 50 Гц Индивидуальный
выключатель

N

L1

ОБЩИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Индивидуальный
выключатель

comcom

Индивидуальный
выключатель

RollHan GC�4 
1 – Нейтраль  питающей  сета ~220 В . 
2 � Фаза питающей  сети  ~220 В . 
4 � Общий  провод  выключателя .  
3 � Направление  “А ” выключателя . 
5 � Направление  “В ” выключателя . 

6, 9, 12, 15 � 
нейтраль привода  (голубой провод ). 7, 10, 13, 16 � 
направление  “А ” привода  (черный  провод ). 

8, 11, 14, 17 � направление  “В ” привода  (коричневый  провод ). 

 

 
RollHan CV 
 

1 � Фаза питающей  сети  ~220 В . 
2 � Нейтраль  питающей  сети  ~220 В . 
5 � Направление  “А ” привода  (черный  
провод ). 
6 – Общий   (голубой ) провод  привода  
(нейтраль ).  
7 � Направление  “В ” привода  
(коричневый  провод )  
8 � Направление  “В ” выключателя . 
9 � Общий  провод  выключателя . 
10 � Направление  “А ” выключателя . 
12 – подключение  общего  контакта  СОМ    
внешнего  приёмника . 
13 – подключение  нормально �открытых   
управляющих   контактов  внешнего  
приёмника . 
14 – минус  12В  питания  внешнего  
приёмника ; 
15 – плюс  12В  питания  внешнего  
приёмника . 
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Рис . 1. Схема  подключения  группового  управления  GC�4

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
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Перемычка  ставится  в  
случае  подключения  к 
блоку  электродвигателя  
или  электрозамка  
(220V, 50 Гц )

Схема  подключения  двигателя  и 
внешнего  радиоуправления  к  
RollHan CV_.

NO�� + COM12B

220B, 50 Гц
N

L1

DASPY (RE�2), 
MARANTEC (Digital262), 
FAAC (Relay_12).

ВНЕШНИЙ   ПРИЁМНИК ВСТРОЕННЫЙ   
ПРИЁМНИК

ОБЩИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

� для  пошагового  
управления ;
� для  управления  в  
режиме   присутствия  
оператора .
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Схема коммутации блока управления RollHan CV_ с 
подключённым радиоуправлением  и  блока группового 
управления четырьмя рольставнями RollHan GC-4.
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Схема коммутации блока управления RollHan CV_ с подключённым радиоуправлением  
и  двух блоков группового управления рольставнями RollHan GC-2 и RollHan GC-4.
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Схема коммутации блока управления RollHan CV_ с 
подключённым радиоуправлением  и  блока группового 
управления четырьмя рольставнями RollHan GC-4.
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Схема коммутации блока управления RollHan CV_ с подключённым радиоуправлением  
и  двух блоков группового управления рольставнями RollHan GC-2 и RollHan GC-4.
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Схема  коммутации  блока  управления  RollHan CV_ с подключённым  радиоуправлением   и  
нескольких  блоков  группового  управления  четырьмя  рольставнями  RollHan GC�4.

Схема  коммутации  блока  управления  RollHan CV_ с подключённым  радиоуправлением   и  блоков  
группового  управления  двумя  рольставнями  RollHan GC�2.
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